Dosiertechnik

GmbH
Wasseraufbereitung

EcoPro / EcoAdd
Die neue Dosierpumpen-Generation

- Variable Anordnung von Bedienteil und
Befestigungskonsole

- Elektronische Dosiermengeneinstellung im Bereich von
1:100

- Unterschiedliche Dosiermodi einstellbar
(z.B. fur Produkte mit héherer Viskositat)

- USB-Schnittstelle

- Zukunftsorientierte Sicherheits- und Kommunikations
Tools

Mehrfarbiges Touchdisplay

- GmbH
Wasseraufbereitung

Kienbachstr.9 D-70734 Fellbach e-mail:  isu@isufellbach.de
Tel:  0711-861586 Internet: www.isufellbach.de
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Dosiertechnik

Technische Daten

Pumpentyp
Dosierleistung:

max. Dosiergegendruck

Anschlussgewinde

Reproduziergenauigkeit

max. Ansaughche
max. Dosierfrequenz
max. Viskositat

Umgebungstemperatur
Spannungsversorgung

Schutzart

EcoPro

EcoAdd

Allgemeine Daten:

GmbH

Wasseraufbereitung

Elektronische Ausfiihrungen:

Tasten / Einstellungen:
LEDs:
Eingange:

Tasten / Einstellungen:

GmbH

Wasseraufbereitung

Ein/Aus, Test, Viskositat high/low, 1:100
Betrieb, Viskositat high/low, Alarm

Freigabe

Ein/Aus, 4 Viskositdtsmodi, 5 Betriebsarten, 1:100

Manuell, Impuls, Strom, Timer, Charge

Freigabe, Impuls, Strom, Charge, Niveau, Durchfluss, Membranbruch

Bluetooth-Erweiterungsmodul

Anzeige: Touch-Display
Betriebsarten:
Eingange:
Ausgénge: Hubsignal, Alarm
Kommunikation: USB, CAN Bus
Option:
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