Schwimmschalter

NIVOSTOP SS2

Quecksilberfrei

Preiswert

Funktionssicher

Hohe chemische Bestandigkeit
Schaltstrom 1mA - 3A

- Grenzwertschalter

- Abwasserhebeanlagen
- Beflllanlagen

- Chemikalien-Behélter
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BESCHREIBUNG

Der SS2 ist ein Schwimmschalter zur Fillstandregulierung in Tanks und
Auffangbecken.

Die Ausfiihrung in Zigarrenform ist fir die Einflihrung durch Bohrungen @30mm am
Tank (z.B. an der Tankwand) gedacht.

Der Schwimmschalter wird mit seinem Kabel an einem Punkt fixiert.

Der Schwimmkdrper folgt dem Fullstand.

Der eingebaute Kontakt schaltet bei ca. 5 - 15° unter bzw. oberhalb des
Fixpunktes.

Der genaue Schaltpunkt ist abhdngig von der Lange des Kabels zwischen Fixpunkt
und Schwimmerhilse und von der Anderungsgeschwindigkeit des Fiillstandes.

Schaltspannung 4V - 250V AC; 4 - 30V DC
Hinweis:

Bei Spannungen >50V muss das Medium geerdet werden oder der
Schwimmschalter muss mit Schutz-Kleinspannung betrieben werden!

Schaltstrom 1mA - 3A
Schaltelement Mikroschalter (Kombi-Goldkontakt),
Wechsler potentialfrei
Temperaturbereich ] +1..+60°C
Betriebsliberdruck 0,5bar
Mediendichte
TPK-/PES-Kabel o> 1kg/dm?®
PVC-Kabel (6lfest) 0= 0,9kg/dm?®
Werkstoffe
Schwimmkorper und Verschraubung ~ Polyethylen (PE-HD)
Schutzart IP68
Anschlusskabel TPK, PVC, dlfest, sdurefest ummantelt
Kabelausfiihrung ) 3x 0,5mm?
chemische Besténdigkeit der Kabel
SS2 KW TPK (Typ ..W) Wasser, Laugen, schwache Sauren
PES (Typ ..WA) Séurefest
PVC (Typ ..WH) Olfest
Werkstoff Dichtung ]
- TPK-/PES- Kabel TPR
Anwendungsbeispiel PVC-Kabel (slfest) NBR

_ CE-Kennzeichen: Das Gerit erfiillt die gesetzlichen Anforderungen der
Streckgewicht

7 ader zutreffenden EU-Richtlinien.
| / Fixierpunkt

ACHTUNG
min. Lange bis zum Fixpunkt: PVC-Kabel = 100mm
Andere Kabeltypen = 80mm




Schwimmschalter in Hillsenform (SS2/ W...):
ABMESSUNGEN
Art.-Nr. |Bezeichnung |Beschreibung
520802 |SS2/W2 TPK-Kabel, 2m SszW... n
520 805 |[SS2/W5 TPK-Kabel, 5m !
520 808 |SS2/W10 TPK-Kabel, 10m
520 830 |SS2/WA2 TPK-Kabel mit sédurefestem PES-Mantel, 2m
520 834 |[SS2/WA5 TPK-Kabel mit sdurefestem PES-Mantel, 5m
520 837 |[SS2/WA10 TPK-Kabel mit sdurefestem PES-Mantel, 10m I
520 840 |[SS2/WH2 PVC-Kabel, dlfest, 2m I
520 845 |[SS2/WH5 PVC-Kabel, dlfest, 5m ™
520846 |SS2/WH10  |PVC-Kabel, dlfest, 10m l b=
Weitere Kabellédngen sind auf Anfrage erhaltlich. : S
Schwimmschalter in Birnenform (SS2 / KW...): |
Art.-Nr. |Bezeichnung |Beschreibung |
520 810 |SS2/KW5 TPK-Kabel, 5m I
520815 |[SS2/KW10 TPK-Kabel, 10m -
520 832 |SS2/KWA2 TPK-Kabel mit sdurefestem PES-Mantel, 2m !
520835 |SS2/KWA5 | TPK-Kabel mit siurefestem PES-Mantel, 5m ®29
520 838 |SS2/KWA10 |TPK-Kabel mit sdurefestem PES-Mantel, 10m
520 844 |SS2/KWH5 PVC-Kabel, élfest, 5m
520 847 |SS2/KWH10 |PVC-Kabel, dlfest, 10m SS2 KW...
Weitere Kabelldngen sind auf Anfrage erhaltlich. |
Zubehor:
Art.-Nr. Bezeichnung Beschreibung
520 500 | Stopfbuchse G1" PVC-Ausflihrung mit Kabelbinder Pg9
520 512 | Stopfbuchse G'2" PE-Ausflihrung mit Kabelbinder Pg9 I
520 531 Stopfbuchse G1" PE-Ausflihrung mit Kabelbinder Pg9 ; o
520 600 |CE 100 PP-Gegenmutter G1" l L
520610 |CE12 PP-Gegenmutter G'2" ; '3
520 901 | Streckgewicht 1759 Fur Kabeltypen W und WH I
520 902 | Streckgewicht 2509 Fur Kabeltyp WA :
520 917 | Kabelaufhdngung einfach I
520 919 | Kabelaufhdngung mit Keilklemmung I
|
|
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520 917 520 919 r Stopfbuchsen
Kabelaufhangung Kabelaufhangung N b
einfach mit Keilklemmung ' .




Schwimmschalter NIVOSTOP SS2/W (Hiilsenform)
Schwimmschalter NIVOSTOP SS2/KW (Birnenform)

als Fiillstandsschalter in Abwasserhebeanlagen,
Brauchwassertanks, Regenwassernutzungsanlagen usw.

Fir zdhe oder breiige Medien sowie fiir Abwasserhebeanlagen mit
Papierresten usw. sollte der Schwimmschalter SS2/KW eingesetzt
werden.
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Sicherheitshinweise

e Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur durch
Fachpersonal ausgefiihrt werden!

e  Gerat nur an die in den technischen Daten und auf dem
Typschild angegebene Kontaktabfragespannung anschliefen!

e Kabelverschraubung nicht 6ffnen!
Bei Montage/Wartungsarbeiten Gerét spannungsfrei schalten!

o  Gerat nur unter den in der Bedienungsanleitung definierten
Bedingungen betreiben!

Technische Daten

Werkstoffe:

Schwimmkdorper und Verschraubung: Polyethylen (PE-HD)
Montage und Schaltwinkel:

Der Schwimmschalter wird mit seinem Kabel an einem Punkt
fixiert. Der Schwimmkérper folgt dem Fillstand. Der eingebaute -
Kontakt schaltet bei ca. 5 - 15° unter bzw. oberhalb des Fixpunktes
Beachten!

Der genaue Schaltpunkt ist abhangig von der Lénge des Kabels
zwischen Fixpunkt und Schwimmerhtilse und von der
Anderungsgeschwindigkeit des Fillstandes.

[T Fixpunkf

min. Lange

Beachten!

min. Ldnge bis zum Fixpunkt:

PES- und dlfestes PVC-Kabel = 100mm
andere Kabeltypen: 80mm

Mindestdichte des Mediums:

Kabeltyp 2, 4, 7: p= 1kg/dm?

Kabeltyp 3 (6lfest): p= 0,9kg/dm?

Schaltelement:

Mikroschalter potentialfrei, Wechslerkontakt

Schaltspannung:

4V - 250V AC, 4 V- 30V DC

Hinweis!

Bei Spannungen >50V muss der Behélter bzw. die Fliissigkeit
geerdet werden oder der Schwimmschalter muss mit Schutz-
Kleinspannung betrieben werden.

Schaltstrom:

1mA - 3A

Bitte beachten!

Der Schwimmschalter ist fiir eine Anwendung mit TmA bis 3A bei
4 bis 250V ausgelegt. Allerdings darf der Schalter wahrend seiner
gesamten Verwendungsdauer nur in ein und demselben
Schaltkreistyp eingesetzt werden!

Einsatztemperatur:

+0°...+ 60°C

max. Eintauchtiefe:

5m

max. Betriebsiiberdruck:

0,5bar

Kabeltyp :

NIVOSTOP SS2/W:

_2 = TPK mit sdurefest. PES-Mantel 3x 0,5mm”

3 = PVC odlfest 3x 0,5mm’

7 =TPK 3x 0,5mm’
NIVOSTOP SS2/KW:

wie oben, zusatzlich
_4 = PVC
Hinweis

Beim Einsatz in nicht durch uns getesteten Medien

oder Medien unbekannter Zusammensetzung
libernehmen wir keine Gewahr fiir die Kabelbestandigkeit!

3x 0,75mm”

El. Anschluss

Kontakt

Kabel-Typ{NO |C NC PE
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CE-Kennzeichen:
Entsprechend Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und
EMV-Richtlinie (2004/108/EG)




